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I. Installation :

A. Connection de I’alimentation de I'arduino
Il suffit de branche le connecteur pour I’alimentation au bon endraoit.

B. Marche avant arriere
Il'y a 3 fils qui partent de I'arriere de I'auto laveuse qui servent a la marche avant et arriere

Connecter les fils comme dans le schéma

Un des fils non blancici

Connectez le fils blanc sur

I’un ou I'autre des

Un des fils non blancici




C.

Switch et ethernet

Brancher tout ce qui a une prise RJ45(ethernet):

e Rasberry Pi

e Arduino

e PC

e switch

D.

Configuration pc

I n’y a pas de DHCP, il faut donc attribuer une adresse ip fixe a son pc :

Demarrer/ panneau de configuration/ afficher I’état et la gestion du réseau
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‘u( )[E v Panneau de configuration » + [ 49 | [[Rechercher o]
Fichier Edition Affichage Outils 7
Ajuster les paramétres de I'ordinateur Afficher par:  Catégorie =
Systéme et sécurité 1 Comptes et protection des utilisateurs
Consulter I'état de votre ordinateur B Ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs
Sauvegarder |'ordinateur '@ Configurer le contréle parental pour un utilisateur
Rechercher et résoudre des problémes S
, Apparence et personnalisation
Réseau et Internet w Madifier le théme
Afficher I'état et la gestion du réseau ) Madifier I'arrigre-plan du Bureau
Choisir les options de groupe résidentiel et de Modifier la récolution de |'écran
partage
- . Horloge, langue et région
Matériel et audio T - 9 g 9 ) )
Afficher les périphériques et imprimantes o Modifier les claviers ou les autres méthodes d'entrée
Ajauter un périphérique #B Options d'ergonamie
Se connecter & un projecteur (i H - . N
i . R Laisser Windows suggérer les paramétres
Ajuster les parameétres de mobilité communément Optimiser I'sffichage
utilisés F g
Programmes
Désinstaller un programme
. e \
Puis modifier les parametres de la carte
s - - MR B o B S
T e
@{ J%[5F + Panncau de configuration » Réscau ctIntemet b Centre Réscau ct partage 2|

Fichier  Edition  Affichage

Outils 7

Page d'accueil du panneau de

configuration

Gérer les réseaux sans fil

odifier les paramétres de la

carte

Modifier les paramétres de

partage avancés

Voir aussi
Groupe résidentiel

Options Internet

Outils Intel® PROSet/Wireless

Pare-feu Windows

Technologie Intel® My WiFi

Afficher les informations de base de votre réseau et configurer des connexions

hk.‘=rlir=°

PC-BAPTISTE
(cet ordinateur)

Plusieurs réseaux Internet

Afficher vos réseaux actifs
freebox_4CAAE3
Réseau de bureau

Réscau non identifié
Réseau public

Type d'accés:
Connexions :

Type d'accés:
Connexions :

Modifier vos paramétres réseau

ik Cenfigurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau
<

Afficher I'intégralité du réseau

Se cennecter ou se déconnecter

Internet

Connexion réseau sans fil
(freebox 4CAAE3)

Pas d'accés réseau

@ VirtualBox Host-Only

Network

Configurez une connexion sans fil, haut débit, d'acces & distance, ad hoe ou VPN, ou configurez un

routeur ou un point d'accés.

W Connaiion 3 un réseau

Connectez-vous ou reconnectez-vous & une connexion de réseau sans fil, cablé, d'accés a distance

ou VPN.

@@ Chotsiles options de partage et de groupe resicentel

Accéder aux fichiers et aux imprimantes se trouvant sur d'autres ordinateurs du réseau ou medifiez

les paramétres de partage.

@ Résoudre les problémes

Diagnostiquez et réparez les problémes de réseau ou accédez  des informations de dépannage.



Clic droit sur connexion au reseau local puis sur propriétés
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@Uv\ £/ » Panneau de configuration » Réseau etlnternet » Connexions réseau » = [ 43 || Rechercher dans : Connexi
Fichier Edition Affichage Outils Avancé ?
Organiser = Désactiver ce périphériqueréseau  Diagnostiquer cette connexion  Renommer cette connexion  Modifier les paramétres de cette connexion

Connexion au réseau local

s~ O
-V- Connexion réseau sans fil -‘". Connexion réseau sans fil 2 -". Connexion réseau sans fil 3 ™ VirtualBox Host-Only Netwerk
3 Cébleréseau non connesté %.-“ fresbox 4CAAES %.-. Non connecté &h- Non connecté ¥ Réseau non identfic
E AT ST a—" ) Centrino(R) Wireless-N10.. 3¢ <1l Microsaft Virtusl WiFi Miniport A.. 3¢ <l Microsoft Virtual WiFi Miniport A.. %7 VirtualBox Host-Gnly Ethemet Ad...
Statut
Diagnostiquer
% Connexions de pont
Créer un raccourci
Supprimer
% Renommer
) Propriétés
Cliquer dans protocole internet version 4 (TCPIP/ ipv4)
Cli iliser I’ad i i Ié dans I’ le:
iquer sur utiliser I"adresse ip suivante et completer comme dans ['exemple :
-8 =
@ " o[ » Pannesude configuration » Réseau etintemet » Comnexions résezu b ~ [%2| [ Rechercher dans : Connesia.. P |
Fichier _Edition _Affichage_ Outils_ Avance 2 :
Propriétés de C &seau local % s =
R BB =y L ] P Renommer cett{ proprietes de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) M1L - 0 @
Gestion de 6 [ - 3 =
eation da esea | Badao Q: ;n Tenea | &g VirtualBox Host-Only Network
Connexion en utilisant Jﬂ
En0. % il
& Reatek PCle GBE Famiy Cortrollr

Les paramétres IP peuvent &tre déterminés automatiquement si votre
réseau le permet. Sinon, vaus devez demander les paramétres P
appropriés & votre administrateur réseau,

bhterir une adresse IP auwmﬁm:V
ftilicer 'adresse IP suivante ©

Adresse TP :

Cette connexion utiise les éléments suivants

) VirtualBox Bridged Networking Drver
B Planficateur de paquets oS
Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft
-4 Protocols Intemet version & (TCF/IPvE)
-4 Protocols Intemet version 4 (TCP/IPv4)
~&- Pilote E/S Mappage de découverte de couche lizison
-4 Répondeur de découverte de couche de lisison

Installer.

Desaription

192,168 . 0 . 10

Masque de sous-réseau :

255.255.255. 0
Passerelle par défaut :

Obterir les adresses des serveurs DNS automatiquement

ftiiser 'adresse de serveur DNS suivante :
Désinstaller

Frotocols TCP/IP (Transmission Cortrol Protocol/Intemet Protocal). Le
protocols de réseau étendu par défat qui permet la communication entre
diférents réseau inerconnectés

Serveur DNS préféré :

Serveur DNS auxiliaire :

[] valider les paramétres en quittant

Avancé...

* _ Réseau non identifié
@ VirtualBox Host-Only Ethernet Ad...

—

II. Mise en marche

A. Connection de I’alimentation générale
Il suffit de relier le cable jack male et femelle ensemble :




B. Refaire ou faire les configurations PC
Cf:1.D

C. Vérification du branchement de I’auto laveuse
L’arduino fait avant stop puis avant, on doit entendre un clic clic quand I'arduino vient d’étre allumée
et des leds doivent s’allumer.

D. Commande a envoyer

Il'y a2 types de commandes :
1. Commande gestion bluetooth

a) Scan
Permet de voir les bluetooth disponible grace a leur adresse mac.

"emd":"scan"

b) Connection
Permet de se connecter au BLE.L’adresse MAC étant donné lors du scan

{"emd":"con","mac":"{e7-b7-71-80-7-0-0}"}
2. Commande gestion de I'auto laveuse
a) Write
Permet la commande de la marche avant arriere :

mnn

"emd":"trans","mess":"{cmd:w,p:8,v:0}"}

nn

“emd":"trans"”,"mess":"{cmd:w,p:8,v:1}"}

b) Stepper
Permet la commande de la direction :

nn

{"emd":"trans","mess":"{cmd:s,value:15}"}
E. Commandes recu

a) Commande_r
On voit sur le DEBUG commande_r losque I’arduino regoit bien les commande envoyés

b) Reponse du Scan
{"info":[{"id":"aa-bb-cc-dd-ee-ff-t","rssi":"-77"}]}
e |d: aa-bb-cc-dd-ee-ff= adresse mac
e t:type d’adresse (0 public, 1privée)

e Rssi niveau de réception du signal



c) Connection

A L’handle doit étre de 0.

{"info":["connect handle=0 "]}"

d) Déconnection

{"emd":"dis","handle":0}

"

Taper sur la barre de recherche : http://thethingbox:1880/#

Connection a l'interface homme machine

Cliquer sur Debug a droite pour voir se que vous envoyer et si le message a été recgu

On arrive sur cette page la:

*¢ The ThingBox poweredby =<%_ Node-RED ® Deploy =~
inputs v J Sheet 1 || chorégraphie |[ system + | ([ info || debug
Sercey ‘
[ connection au ble slave-> LED Rouge J () coldfacts/681931100117/cmd J H commande_r
@ | [emd™"con” "mac” *(e7-b7-71-80-7-0-0)"} T —
websocket {femdw p-8 v0}"}
e o
- {'cmd""trans","mess""
tcp 0 {cmd:w,p:8,v:0}"}
R debug
|| commande_r
outputs v
{'cmd""trans","mess""
{emdow,p:11,v:0}"}
http response . 1 2014 =5
Q,fitter B S 7 commande_r

il suffit de cliquer sur les carré bleu pour envoyer des commandes.

Sur la page chorégraphie il ya une petite démo qui a été lancé : il suffit de cliquer sur le inject pour

commencer la chorégraphie.



http://thethingbox:1880/
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